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Flugwindenergie im EEG 2027

Eingabe zum Referentenentwurf: Vorschldge des Flugwindenergiesektors
zur Vergiitung von Strom aus Flugwindenergieanlagen

20. Juli 2026

Hintergrund zur Flugwindenergie

Flugwindenergie (FWE) wurde im Jahr 2024 in das EEG aufgenommen. Dies war ein wichtiger politischer
Meilenstein fiir die FWE-Branche, da die Technologie als von ,lberragendem o6ffentlichen Interesse”
anerkannt wurde. Mit den passenden Rahmenbedingungen kann in Deutschland eine neue aufstrebende
Industrie fiir die Transformation wachsen — die zudem weltweit exportiert werden kann.

FWE-Anlagen erzeugen Strom mittels an einem Seil befestigter Fliigel bzw. Kites. Sie nutzen die starken
und stetigen Winde in 400-800m Hohe bei sehr geringem Materialeinsatz. Flugwindenergie kann bisher
ungeeignete Standorte fur Windkraft verfligbar machen: Allein fiir Deutschland wurde ein Potenzial von
etwa 20 Gigawatt ermittelt, weltweit betragt es Tausende von Gigawatt on- und offshore.

Durch ihren hohen Kapazitatsfaktor und betriebliche Flexibilitdat tragt FWE zur Diversifizierung des
Strommixes und damit zur Resilienz des Stromsystems bei. Zum Erreichen der Klimaziele bis 2030 und
Klimaneutralitat bis 2045 kann Flugwindenergie eine wichtige Rolle spielen: als innovative Energiequelle,
die bestehende Erneuerbare ergédnzt und neue Potenziale erschliel3t.

Dass auch der politische VorstoR des Bundesrates, geeignete luftrechtliche Voraussetzungen zu schaffen,
zur richtigen Zeit kommt, zeigt eine kirzlich veroéffentlichte Studie des DIW Econ. lhr zufolge kann der
Aufbau der FWE-Industrie im Inland pro Gigawatt installierter Leistung rund 13.300 Arbeitsplatze und
eine Bruttowertschopfung von etwa 1,3 Mrd. € generieren. Das bedeutet fir die nachsten zehn Jahre
potenziell einen kumulierten Wertschopfungseffekt von bis zu 10,5 Mrd. € - eine Chance fir Industrie,
Mittelstand und regionale Wertschépfung.

Seit der Aufnahme ins EEG ist es jedoch nicht zu einem Hochlauf an FWE-Anlagen gekommen, was
insbesondere darauf zuriickzufiihren ist, dass die jetzige Vergiitung nicht kostendeckend ist. Die
Methode zur Berechnung der Vergiitung basiert auf dem von der Bundesnetzagentur ermittelten
Hochstwert fir Windausschreibungen an Land (aktuell 7,25 Cent/kWh) multipliziert mit dem Gutefaktor
von 1,55. Daraus ergibt sich fiir das Jahr 2026 eine Vergitung von 11,24 Cent/kWh. Um Investitionen in
FWE anzureizen, ist jedoch etwa eine Verdoppelung der Vergiitung notwendig.

Die schwarz-rote Koalition hat im Koalitionsvertrag beschlossen, die fiir den Ausbau der FWE
erforderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Die Revision des EEG bietet nun die Mdoglichkeit, die
okonomischen Voraussetzungen fiir den Ausbau der FWE in Deutschland zu verbessern. Hierfiir wird
folgender Vorschlige auf Basis des EEG 2027-Referentenentwurfs eingebracht (Anderungen in rot kursiv).

Anpassung des Korrekturfaktors in § 36h / Anderungsnummer 48

48. § 36h wird wie folgt gedndert:

[...]
c) Nach Absatz 3 wird der folgende Absatz 3a eingefligt:

,»(3a) Abweichend von Absatz 3 Satz 1 besteht der Anspruch nach § 19 Absatz 1 in Verbindung mit
Absatz 1 fiir Flugwindenergieanlagen an Land ohne den Nachweis des Gitefaktors gegeniber
dem Netzbetreiber erst, sobald der Betreiber der Flugwindenergieanlage an Land der
Bundesnetzagentur nach der Inbe triebnahme der Anlage unter Angabe der Registernummer
mitgeteilt hat, dass die Anlage eine Flugwindenergieanlage an Land ist.
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In den Fallen des Satzes 1 wird fiir die Berechnung des anzulegenden Wertes ein Korrekturfaktor
von 3,0 festgesetzt 3 - -

Wenn die Summe der mstalherten Lelstung aller Flugwmdenergleanlagen an Land d|e nach Satz
1 und § 46 Absatz 3 Satz 2 an das Register als in Betrieb genommen gemeldet worden sind, bis
zum 1. Oktober eines Jahres erstmals 50 Megawatt Uberschritten hat, verringert sich der
Korrekturfaktor nach Satz 1 ab dem 1. .Ianuar des Folgejahres um 5 Prozent jéihrlich. sind-Satz-1

Jahpes—emﬁeh—werden—m Die Bundesnetzagentur veroffentllchtJahrllch unverzugllch nach dem
1. Oktober die Summe der installierten Leistung aller Flugwindenergieanlagen an Land, die nach
Satz 1 und § 46 Absatz 3 Satz 2 an das Register als in Betrieb genommen gemeldet worden sind.”

Erklarung

Bei dem aktuellen Hochstwind von 7,25 Cent pro Kilowattstunde fir Windenergie an Land ergdbe
Korrekturfaktur sich eine Vergiitung von 21,75 Cent. Damit konnten FWE-Anlagen in Deutschland
weitgehend kostendeckend betrieben werden. Die stufenweise Reduzierung des Korrekturfaktors um 5%
ergibt eine Verringerung von etwa 1,09 Cent pro Kilowattstunde pro Jahr, so dass sich nach 10 Jahren der
Korrekturfaktor von 1.65 ergibt.

Zur Begriindung des vorgeschlagenen Korrekturfaktors konnen Kostenrechnungsmodelle von
Flugwindenergieanlagen-Entwicklern beigebracht werden.

Alternativer Vorschlag: Behandlung von FWE wie Geothermie

Da die Flugwindenergie sich sowohl hinsichtlich der Technologie als auch der Marktreife erheblich von
herkdmmlicher Windenergie, also dreifliigeligen Windturbinen, unterscheidet, stellt sie eine eigene, neue
Kategorie der erneuerbaren Energietechnologien dar. Bei diesem Ansatz ware es sinnvoll, dass FWE-
Anlagen — zumindest bis ein Marktvolumen von einigen hundert MW erreicht ist — eine eigene
Berechnungsgrundlage gilt.

Beispielsweise kdnnte die jetzige Vergiitung und Anpassungsmethodik fiir Geothermieanlagen (§ 45 EEG)
auf FWE-Anlagen Ubertragen und ein neuer Paragraph eingefligt werden, z.B. § 36 I:

1) Fiir Strom aus Flugwindenergie betrdgt der anzulegende Wert 22,00 Cent pro Kilowattstunde.

2) Der anzulegende Wert nach Absatz 1 verringert sich ab dem 1. Januar 2029 jéhrlich jeweils fiir
die nach diesem Zeitpunkt in Betrieb genommenen Anlagen um 0,5 Prozent gegeniiber dem im
jeweils vorangegangenen Kalenderjahr geltenden anzulegenden Wert und wird auf zwei Stellen
nach dem Komma gerundet. Wenn die Summe der installierten Leistung aller Anlagen zur
Erzeugung von Strom aus Flugwindenergie, die an das Register als in Betrieb genommen gemeldet
worden sind, bis zum 15. Dezember eines Jahres erstmals 50 Megawatt iiberschritten hat, erhht
sich die Verringerung des anzulegenden Werts nach Satz 1 ab dem 1. Januar des Folgejahres auf
2 Prozent jdhrlich. Fiir die Berechnung der Héhe des anzulegenden Werts aufgrund einer erneuten
Anpassung nach Satz 1 oder 2 ist der ungerundete Wert zugrunde zu legen.

3) Die Bundesnetzagentur verdffentlicht jdhrlich unverziiglich nach dem 15. Dezember die Summe
der installierten Leistung aller Anlagen zur Erzeugung von Strom aus Flugwindenergie, die an das
Register als in Betrieb genommen gemeldet worden sind.
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